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MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

ROZDZIAŁ 5

1. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PK-20a W UKŁADZIE TRÓJKĄTNYM DLA AFL

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

2x M16x210+Po+N

OB-31(34)
PK-20a(PK-21)

M16x400(450)+Po+Ps+Pk+N

cięgno napędu NRAu

2x M10x40+Ps+N

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika do konstrukcji

2x M10x40+Ps+N

2x M16x210+Po+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika z cięgnem napędu

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY
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2x M16x210+Po+N

OB-31(34)
PK-20a(PK-21)

M16x400(450)+Po+Ps+Pk+N

cięgno napędu NRAu

2x M10x40+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

2x M16x210+Po+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

2. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PK-20a W UKŁADZIE TRÓJKĄTNYM DLA AFL

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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M16x400(450)+Pk+Po+Ps+N

4x M12x70+Po+Ps+N)

KPO-31

OB-31(34)

cięgno napędu NRAu

PK-20a(PK-21)

2x M10x40+Ps+N

2x M12x70+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu

3. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO KONSTRUKCJI KPO-31 NA NODZE SŁUPA.
UKŁAD TRÓJKĄTNY DLA AFL

2xOB-7(OB-13)

MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka
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2x M16x140+Po+Ps+N

2x M10x40+Po+Pk+N

KPO-13

OB-31(34)

cięgno napędu NRAu

PK-20a(PK-21)

4x M12x70+Po+Ps+N

M16x400(450)+Pk+Po+Ps+N

2x M12x70+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

2x M16x130+Po+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

4. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PK-20a i KONSTRUKCJI KPO-13
W UKŁADZIE TRÓJKĄTNYM DLA AFL

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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M16x400(450)+Pk+Po+Ps+N

2x M16x350(400)+Po+Ps+N

OB-31(34)

cięgno napędu NRAu

PK-20a(PK-21)

2x M10x40+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

5. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO NOGI SŁUPA ZA POMOCĄWŁASNEJ KONSTRUKCJI.
UKŁAD TRÓJKĄTNY DLA AFL

MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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2x M16x110+Po+Ps+N

GS-30 2x M10x40+Ps+N

2x OB-5

cięgno napędu NRAu

PO-301a

4x OS-5
2x KS-5

2x M16x110+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

6. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO GŁOWICY SŁUPA GS-30 W UKŁADZIE TRÓJKĄTNYM DLA AFL

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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2x M16x110+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

3x M16x350+Po+Ps+N

cięgno napędu NRAu

PO-32/2

M20x350+Po+Ps+N

2x M16x110+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

7. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PO-32/2 W UKŁADZIE TRÓJKĄTNYM DLA AFL

MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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KPO-30

2x M16x70+Po+Ps+N

2x OB-5

GS-30

4x M12x70+Po+Ps+N

2x M12x70+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

8. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO GŁOWICY SŁUPA GS-30 W UKŁADZIE TRÓJKĄTNYM DLA AFL

2x M10x40+Ps+N

4x OS-5

2x KS-5

PO-301a

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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KPO-30

2x M16x70+Po+Ps+N

2x M12x70+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

9. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PO-32/2 i KONSTRUKCJI KPO-30
W UKŁADZIE TRÓJKĄTNYM DLA AFL

2x M10x40+Ps+N

4x M12x70+Po+Ps+N

PO-32/2

cięgno napędu NRAu

MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu

3x M16x350+Po+Ps+N

M20x350+Po+Ps+N
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UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika z cięgnem napędu

24. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PO-100 i KONSTRUKCJI KPO-30
W UKŁADZIE TRÓJKĄTNYM DLA AFL

KPO-30

2x M16x70+Po+Ps+N

cięgno napędu NRAu

4x M16x70
+Po+Ps+N

4x M12x70+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

PO-100(PO-101)

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=263

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=420

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu

4x M24x500(650)+Po+Ps+N
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MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x M16x430+Po+Ps+N

M16x280+Pk+Po+Ps+N
(M16x320+Pk+Po+Ps+N)

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika do słupa

10. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO NOGI SŁUPA ZA POMOCĄWŁASNEJ KONSTRUKCJI.
UKŁAD PŁASKI DLA AFL

2x M10x40+Ps+N

cięgno napędu NRAu

PP-51
(PP-56)

OB-3
(OB-7)

2x M16x430+Po+Ps+N

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka



61

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

Opisy dotyczą żerdzi wirowa-
nych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

2x M10x40+Ps+N

KO-5/E

2x M12x100+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie konstrukcji KO-5/E do PO-50

11. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PO-50 i KONSTRUKCJI KO-5/E
W UKŁADZIE PŁASKIM DLA AFL

4x M12x100+Po+Ps+N

PO-50

cięgno napędu NRAu

2x Obejma M12+Po+Ps+N

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu

GS-60
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MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x M10x40+Ps+N

PO-51

2x M12x100
+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie konstrukcji KO-7/P do PO-51

12. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PO-51 i KONSTRUKCJI KO-7/P
W UKŁADZIE PŁASKIM DLA AFL

KO-7/P

4x M12x100+Po+Ps+N

cięgno napędu NRAu

2x Obejma M12+Po+Ps+N

Opisy dotyczą żerdzi wirowa-
nych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=218 i Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x OB-7

PO-50

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

13. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO KONSTRUKCJI KO-1 NA NODZE SŁUPA. UKŁAD PŁASKI DLA AFL

cięgno napędu NRAu

2x Obejma M12
+Po+Ps+N

GS-60

KO-1

2x M10x40+Ps+N

Opisy dotyczą żerdzi wirowa-
nych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

4x M12x100+Po+Ps+N

KO-3/1

2x M12x35+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznikadokonstrukcjiKO-3/1

14. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PO-50 i KONSTRUKCJI KO-3/1
W UKŁADZIE PŁASKIM DLA AFL

2x M10x40+Po+Ps+N

GS-60

cięgno napędu NRAu

4x M12x35+Po+Ps+N

2x M12x100+Po+Ps+N

SZCZEGÓŁ C
mocowanie konstukcji KO-3/1 do
poprzecznika PO-50

PO-50

Opisy dotyczą żerdzi wirowa-
nych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

4x M12x100+Po+Ps+N

2x M12x35+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

15. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PO-51 i KONSTRUKCJI KO-6/P
W UKŁADZIE PŁASKIM DLA AFL

KO-6/P

cięgno napędu NRAu

4x M12x35+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

PO-51

2x M12x100+Po+Ps+N

Opisy dotyczą żerdzi wirowa-
nych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=218 i Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x M16x430+Po+Ps+N

M16x280+Pk+Po+Ps+N
(M16x320+Pk+Po+Ps+N)

2x M10x40+P s + N

RYSUNEK MONTAŻOWY

16. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO NOGI SŁUPA ZA POMOCĄWŁASNEJ KONSTRUKCJI.
UKŁAD PŁASKI DLA AFL

2x M10x40+Ps+N

cięgno napędu NRAu

PP-51
(PP-56)

OB-3
(OB-7)

2x M16x430+Po+Ps+N

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x M16x430+Po+Ps+N

M16x280+Pk+Po+Ps+N
(M16x320+Pk+Po+Ps+N)

2x M10x40+P s + N

RYSUNEK MONTAŻOWY

17. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO NOGI SŁUPA ZA POMOCĄWŁASNEJ KONSTRUKCJI.
UKŁAD PŁASKI DLA AFL

2x M10x40+Ps+N

cięgno napędu NRAu

PP-51
(PP-56)

OB-3
(OB-7)

2x M16x430+Po+Ps+N

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x M16x210+Po+Ps+N

4x OS-5

Gi-4

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

18. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO GŁOWICY SŁUPA Gi-4 DLA KABLI UNIWERSALNYCH

2x M10x40+Ps+N

2x KS-5

cięgno napędu NRAu

2x M16x210+Po+Ps+N

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
mocowanie łacznika do konstrukcji
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UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x M16x80+Po+Ps+N

4x M12x70+Po+Ps+N

2x M10x400+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

19. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO GŁOWICY SŁUPA Gi-2 i KONSTRUKCJI KPO-30
DLA KABLI UNIWERSALNYCH

Gi-2a

cięgno napędu NRAu

KPO-30

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu

2x M16x40
+N+Po+Ps
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MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

2x M10x40+Ps+N

2x KS-5

PK-2b

2x ObejmaM12+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika do konstrukcji

20. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PK-2b W UKŁADZIE PŁASKIM DLA PAS

2x M10x40+Ps+N 2x ObejmaM12+Po+Ps+N

4x OS-5

cięgno napędu NRAu

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

PK-6(PK-11)

2x M10x40+Ps+N

2x Obejma M12+Po+Ps+N

RYSUNEK MONTAŻOWY

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika do konstrukcji

SZCZEGÓŁ B
mocowanie łącznika z cięgnem napędu

21. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO POPRZECZNIKA PK-6 W UKŁADZIE PŁASKIM DLA PAS

2x Obejma M12+Po+Ps+N

2x M10x40+Ps+N

cięgno napędu NRAu

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Opisy w nawiasach dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołko-
wą Dw=263

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka
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ROZDZIAŁ 5

MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW
W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN

UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

ESI-1

2x M16x350+N+Po+Ps

RYSUNEK MONTAŻOWY

22. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO NOGI SŁUPA ZA POMOCĄWŁASNEJ KONSTRUKCJI.
UKŁAD PIONOWY DLA PAS

M20x280
+Po+Ps+N

2x M10x40+Po+Ps+N

cięgno napędu NRAu

ESI-1

ESI-2

M20x280+Pk+Po+Ps+N

2x M16x350+Po+Ps+N

KKI-1

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka

SZCZEGÓŁ A
mocowanie łącznika z cięgnem napędu
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UKŁAD LINII TRÓJKĄTNY
UKŁAD LINII PŁASKI
UKŁAD LINII PIONOWY

RYSUNEK MONTAŻOWY

23. MOCOWANIE ŁĄCZNIKA DO NOGI SŁUPA ZA POMOCĄWŁASNEJ KONSTRUKCJI.
UKŁAD PIONOWY DLA PAS

2x M16x350+Po+Ps+N

cięgno napędu NRAu

KKI-2

4x M12x40+Po+Ps+N

M24x770
+2xPo+2xPs

+2xN z uchem

M24x770+2xPo
+2xPs+2xN

2x M10x40+Ps+N

Opisy dotyczą żerdzi wirowanych ze średnicą wierzchołkową Dw=218

Ps - podkładka sprężysta
Po - podkładka okrągła
Pk - podkładka kwadratowa
N - nakrętka
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CERTYFIKATY

ATEST Nr DN/115/2012
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ATEST Nr DN/160/2013
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CERTYFIKATY

ATEST Nr DN/092/2012








