EXCOUNT

Systemy monitorowania dla ogranicznikdéw przepiec

Najnowoczes$niejsza rodzina produktéw ABB EXCOUNT to liczniki i monitory spetniajace wszelkie wymagania klientéw — od
prostego zliczania zadziatan (model EXCOUNT-C), poprzez pomiar pradu uptywu (model EXCOUNT-I), az do monitorowania i
diagnostyki online (model EXCOUNT-II).

EXCOUNT-C EXCOUNT-I EXCOUNT-II
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Rejestracja przepieé
Liczba udaréw Tak Tak Tak
Amplituda udaru - - Tak
Pomiar pradu uptywu
Prad catkowity Tak (dostepny réwniez bez tej opcji) Tak
Sktadowa czynna pradu uptywu Tak (dostepny réwniez bez tej opcii) .
Wyswietlacz 6-cyfrowy, licznik elektromechaniczny 6-cyfrowy, cieklokrystaliczny LCD QOdczyt zdalny, mozliwo$¢ podtaczenia
do komputera
Zasilanie Nie dotyczy Ogniwo stoneczne Ogniwo stoneczne i czujnik pola
elektrycznego
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EXCOUNT

Monitorowanie stanu ogranicznikow przepiec

Ograniczniki przepieé firmy ABB charakteryzujace sie przemys$lana i sprawdzong konstrukcja sg bezobstugowe i gwarantujg
diugi okres eksploatacji. Jednak uwzgledniajac wysoki koszt urzadzen zabezpieczanych przez ograniczniki oraz fakt,
Ze nieplanowana przerwa w dostawie pradu moze by¢ bardzo kosztowna i brzemienna w skutkach, monitorowanie stanu

ogranicznikéw nabiera istotnego znaczenia.

Ograniczniki przepie¢ posiadaja wysoka impedancje przy
normalnych napieciach pracy, wiec przez wiekszg cze$¢ swojego
okresu eksploataciji zachowujg sie jak izolator. Pozadanymi
cechami sg zapewnienie diugiego okresu eksploatacji samego
ogranicznika, jak rdwniez stabilnoéci catej sieci energetycznej.

Z tego wzgledu istotne jest wczesne wykrycie pogorszenia

sie wtasciwosci izolacyjnych ogranicznika, zanim spowoduje

to wystapienie powaznych problemdw.

Do prawidtowej oceny stanu ogranicznika niezbedne jest
wykonanie badan podobnych do przeprowadzanych przy
badaniach wyrobu podczas procesu produkcji. Wykonanie takich
badan w terenie jest jednak niepraktyczne, a transportowanie
ogranicznika do laboratorium wysokich napieé jest nieoptacalne.
Zamiast tego wystarczy wykonywanie okreslonej diagnostyki
podczas eksploatacii.

Rejestr przepieé

Gtéwnym powodem stosowania licznikdw zadziatar razem

z nowoczesnymi beziskiernikowymi ogranicznikami przepie¢

z tlenkdw metali jest kontrola, czy w danej linii przesytowe;

lub fazie nie wystepuje nadmiernie duza liczba przepieé
powodujacych zadziatanie ogranicznika, np. zwar¢ od uderzenia
pioruna. W takich przypadkach, jakkolwiek uzasadniajacych
potrzebe stosowania ogranicznikdw, zastosowanie pewnych
srodkdw zapobiegawczych moze zapewnié ograniczenie liczby
przepie¢. Nagty wzrost liczby przepie¢ moze réwniez wskazywaé
na uszkodzenie wewnetrzne ogranicznika. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ kontrole urzadzenia.

Jednak proste liczniki zadziatan tylko czesciowo wyjasdniaja
problem, poniewaz ich zasada dziatania pozwala jedynie na
rejestrowanie liczby przepie¢. Uzytkownik nie posiada wiec
informaciji o wielko$ci przepiecia lub czy mialo ono znaczaca
wartoé¢, ani tez, kiedy ono nastapito lub czy nie byto powiazane
Z innym zdarzeniem w sieci.
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Pomiar pradu uptywu

Liczniki zadziatart moga by¢ wyposazone w urzadzenie

do pomiaru pradu uptywu (catkowitego i/lub sktadowej czynnej),
co pozwala ha monitorowanie i diagnostyke stanu technicznego
ogranicznika oraz jego zdolnoéci do dalszej eksploatacii. Istotng
kwestig jest jednak prawidtowe zrozumienie uzyskanych informacii.

Przy napieciu trwatej pracy (Uc) warystor z tlenkéw metali dziata
jak kondensator, powodujac powstawanie dominujacej sktadowej
pojemnoéciowe] pradu oraz znacznie mniejszej sktadowej
czynnej. W przypadku zmontowanego ogranicznika przepieé,
sktadowa pojemnoéciowa jest dodatkowo zalezna od pojemnoséci
rozproszonych, pradu uptywu po powierzchni izolatora, liczby
réwnoleglych kolumn warystordw oraz rzeczywistego napiecia
roboczego. Dodatkowo wartos¢ sktadowej czynnej pradu uptywu
jest zalezna od temperatury i napiecia.

Poniewaz sktadowa pojemnoéciowa pradu jest w istotny

sposdb dominujaca, catkowity prad uptywu mierzony zwyktym
miliamperomierzem jest bardzo wrazliwy na warunki pracy
instalacji, co utrudnia interpretacje odczytdéw. Ponadto sktadowa
pojemnosciowa nie ulega istotnej zmianie wraz z pogorszeniem
sie charakterystyki napieciowo-pradowej ogranicznika przepieé.

Z tego wzgledu pomiar sktadowej pojemnoséciowe] nie moze by¢
miarodajnym wskazaniem stanu ogranicznikow z tlenkow metali.
Niemniej jednak wzrost jej wartosci moze by¢ wykorzystywany
jako wskazanie koniecznoéci oczyszczenia powierzchni izolatordw.



EXCOUNT

Monitorowanie stanu ogranicznikOw przepiec

Uznaje sie (wg PN-EN 60099-5), ze jedynym niezawodnym
wskaznikiem stanu beziskiernikowego ogranicznika przepieé,
umozliwiajgcym ocene podczas normalnej eksploataci, jest
warto$¢ zmierzonej sktadowej czynnej pradu uptywu (IUb jej
oszacowanie na podstawie trzeciej harmonicznej pradu uptywu).
Uzyskang warto$¢ mozna nastepnie pordwnac z maksymalng
dopuszczalng wartoscia skiadowej czynnej podang przez
producenta dla przewazajacych warunkdw pracy, 1. temperatury
i przytozonego napiecia.

Odczyty zdalne za pomocg licznika EXCOUNT-II

Proces starzenia sie lub uszkodzenie warystora z tlenkdw metali
przez udary itp. powoduje trwate zwiekszenie sie sktadowej
czynnej pradu uptywu ogranicznika i, tym samym, strat mocy.
Moze to prowadzi¢ do nadmiernego wzrostu temperatury, ktory
powoduje z kolei dalszy wzrost pradu uptywu, co prowadzi
ostatecznie do wystapienia tzw. ,rozbiegania cieplnego”
ogranicznika. Wczesne wykrycie niebezpiecznej tendencii
wzrostu moze zapobiec uszkodzeniu i spowodowanemu tym
nieplanowemu wytaczeniu. Stad, w celu zapewnienia prawdziwe;
diaghostyki, dobry monitor musi by¢ w stanie wykry¢ ptynacy
wewnetrznie prad uptywu ogranicznika, wyizolowac i zmierzyé
jego skfadowg czynna.

Plan diagnostyczny

Ogranicznik przepie¢ nie zawiera zadnych czesci ruchomych ani
elementdw, ktdre moga ulec peknieciu. Nie zawiera wiec zadnych
czescl, ktdre wymagaja konserwacii, regulacii lub naprawy,

co oznacza brak koniecznoéci przeprowadzania jakichkolwiek
kontroli okresowych czy monitoringu. Na ogét prawidtowo dobrany
i zamontowany ogranicznik jest bezobstugowy przez caty okres
eksploatacji. W tym kontekécie sformutowanie ,prawidtowo
dobrany ogranicznik” oznacza, ze jego parametry elektryczne

i mechaniczne zostaly dobrane do rzeczywistych warunkdw pracy.

Poniewaz jednak czynniki zewnetrzne mogg oddziatywac
na ogranicznik, potencjalnie powodujac pogorszenie jego
stanu i nadmierne przeciazenie, rozwaznym rozwigzaniem

bytoby sporzadzenie harmonogramu regularnych kontroli.

Jest to tym bardziej istotne, jesli nieplanowane wytaczenie jest
niedopuszczalne z uwagi na wymaog dostepnosci systemu lub
ze wzgleddw ekonomicznych. Im starszy jest wiek ogranicznika,
tym czestsze musi byé przeprowadzanie kontroli (statystycznie
ryzyko przecigzenia wzrasta z wiekiem ogranicznika).

Zaleca sie przeprowadzanie podanego ponizej planu
diaghostycznego w regularnych odstepach czasu, okrelonych
odpowiednio do wymogu dostepnosci danej lokalizacii i jej
znaczenia:

— Kontrola wizualna i ewentualne czyszczenie

— Diagnostyka przed rozpoczeciem sezonu burzowego oraz
po okresach ztych warunkdw pogodowych.

— Diagnostyka po wystapieniu szczegdlnych warunkdw
zwarciowych powodujacych przeskoki w sieci lub przepiecia
dorywcze o duzej amplitudzie i/lub diugim czasie trwania.

Ograniczniki iskiernikowe starego typu powinny zostac jak
najszybciej wymienione w ramach harmonogramu modernizacii
urzadzen. Ich wiek oraz wewnetrzna konstrukcja nie gwarantuja
szczegdtowej oceny ich stanu. Wczesne modele ogranicznikdw
beziskiernikowych moga wymaga¢ dodatkowych kontroli
wizualnych w celu oceny, ¢zy nie wystepuja oznaki pogorszenia
parametrow mechanicznych lub fizycznych oraz monitorowania
elementdw wewnetrznych. Réwniez dla nowo zakupionych
ogranicznikdw korzystne moze by¢ diagnostyczne monitorowanie
juz od momentu montazu, Utatwia to bowiem analize trenddw oraz
wykrywanie potencjalnego pogorszenia wtasciwosci ogranicznikdw
w dalszym okresie eksploatacii.
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EXCOUNT

Kiedy bezpieczenstwo jest najwazniejsze

Produkcija urzadzert EXCOUNT opiera sie na ponad

75-letnim dodwiadczeniu firmy ABB w projektowaniu i

budowie ogranicznikOw oraz zwigzanego z nimi wyposazenia
dodatkowego. Przy doborze i projektowaniu elementéw
skladowych priorytetowe znaczenie maja bezpieczenstwo,
funkcjonalnos¢ i diugi czas eksploatacii. W odrdznieniu od wielu
produktdw innych producentdw urzadzenia EXCOUNT ktada
szczegolny nacisk na zabezpieczenie zwarciowe, ktére jest
integralnym elementem konstrukcji.

Serie produktéw EXCOUNT charakteryzuja:

Najwyzszy poziom bezpieczenstwa obstugi

—  Odpornoé¢ na rozerwanie dla praddw zwarciowych do 65 KA.

— Taki sam poziom bezpieczenstwa jak ogranicznikdw przepieé
ABB.

Bardzo mate napiecie obnizone

— Nie powoduja zmniejszenia marginesu bezpieczenstwa.

— Zminimalizowane ryzyko zranienia w wyniku przypadkowego
kontaktu podczas przepieé.

Bezobstugowos¢
— Uszczelnione komponenty.
— Nie wymagaja zasilania zewnetrznego.

Dtugi okres eksploataciji
— Obudowa z odlewanego tworzywa, odporna na zawilgocenie
i zmiany temperatury.

Uniwersalne zastosowanie

— Do wszystkich marek i typdw beziskiernikowych ogranicznikow
przepiec.

— Do wszystkich warunkéw atmosferycznych i temperatur.
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Konstrukcja

Zastosowanie impulsowego przektadnika pradowego

z pojedynczym uzwojeniem pierwotnym gwarantuje pomijalny
spadek napiecia w liczniku, nawet przy najwickszych udarach
pradowych wystepujacych podczas eksploatacji. Zapewnia

to wieksze bezpieczenstwo obstugi bez koniecznosci zwiekszania
poziomu ochrony ogranicznika. Brak szczelin powietrznych lub
potaczonej szeregowo impedancii wewnatrz licznika eliminuje
ryzyko powstania tuku wewnetrznego oraz gwattownego
rozerwania licznika w przypadku zwarcia spowodowanego
uszkodzeniem ogranicznika.

Inng cecha wspdling catej rodziny produktéw EXCOUNT jest
catkowite zatopienie elementdw skladowych w warstwie polimeru.
Gwarantuje to uszczelnienie o stopniu ochrony IP67, ktdre
zapewnia brak mozliwosci dostania sie do wnetrza szkodliwych
pytdw lub wilgoci, oraz bezpieczeristwo obstugi wskutek braku
mozliwosci kontaktu z czedciami wewnetrznymi urzadzenia.

Produkty EXCOUNT sa dostepne w réznych wersjach
dostosowanych do potrzeb klientdw: prostej, podstawowej
i rozbudowane;.



Licznik przepiec typu EXCOUNT-C

EXCOUNT-C jest prostym licznikiem zadziatan, oferujacym fatwa instalacje i najwyzsze bezpieczenstwa obstugi. Licznik
jest bezobstugowy, zasilany przez prad przepigciowy, i moze by¢ stosowany we wszystkich warunkach pogodowych
i temperaturowych.

= Cechy konstrukcyjne
EXCOUNT-C nalezy zamontowa¢ w obwodzie uziemiajacym
pomiedzy ogranicznikiem przepiec a uziemieniem.
Dla uproszczenia konstrukciji licznik EXCOUNT-C nie posiada
wyprowadzonych zaciskdw dla przewodu uziemiajacego.
Zamiast tego w obudowie ogranicznika przewidziany jest otwoér
do przetozenia przewodu uziemigjacego. Jesli rednica przewodu
jest wieksza niz otwdr, mozliwe jest zamdwienie opcjonalnego

= zestawu z przewodnikiem.

\l(l)(l)(l)éé

Obwdd widrny jest podtaczony do licznika mechanicznego

a wszystkie elementy sktadowe sg catkowicie uszczelnione

w polimerowej obudowie.

Okienko odczytowe umozliwia tatwy odczyt szesciocyfrowego
licznika typu cyklometrycznego.

Rejestracja przepieé

Wartoé¢ progowa zliczania licznika EXCOUNT-C jest dostosowana
do beziskiernikowych ogranicznikow przepieé. Dlatego zliczane

sa tylko udary uznawane za znaczace dla wytrzymato$ci i czasu
eksploatacji ogranicznika.

Bezobstugowos¢

Zatopione w warstwie polimeru elementy wewnetrzne sa
umieszczone w sztywnej obudowie z tworzywa, co zapewnia
odpornos¢ licznika EXCOUNT-C na wilgo¢ i zmiany temperatury.
Urzadzenie jest przeznaczone do pracy we wszystkich warunkach
pogodowych i temperaturowych. Licznik jest napedzany pradem
indukowanym w obwodzie wtdérnym przektadnika pradowego
podczas udaru i dzieki temu nie wymaga zadnego zewnetrznego
zrodta zasilania.
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EXCOUNT-C

Dane techniczne

Informacje ogéine Rejestracja przepieé
Numer produktu 1THSA448000-A Minimalna wartos¢ progowa zliczania 1,56 kA
Warunki klimatyczne Konstrukcja wodoszczelna, IP67 (8/20 ps)
Wytrzymatos¢ zwarciowa 65 kA wg normy PN-EN 60099-4
Zasilanie Prad udarowy
Prad [Al @195
10000 /
%y CJ 93
454 [

Obszar dziata
licznika

1000 r 80 M10 (2x) 98.4

[}

t t
Obszar, w ktérym
licznik nie dzigta U

100

4/10 8/20 30/60 90/180200/400 600/1200

Przebieg pradu: czas czofa fali/ czas do pétszezytu 285
grzbietu w ps

Kryteria dziatania Wymiary

300 | 270 17
80

| LEE

Opcjonalne wyposazenie EXCOUNT-C przewodnik pradu
Numer kat.: 1HSA448427-A
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Licznik przepiec typu EXCOUNT-

z miliamperomierzem

EXCOUNT-I jest licznikiem przepieé wyposazonym w funkcje pomiaru pradu uptywu. Licznik posiada kilka unikalnych cech,
takich jak zabezpieczenie przeciwzwarciowe czy sprawdzony elektroniczny wyswietlacz, ktéry zapewnia tatwy odczyt wskazan
nawet w bezposrednim $wietle stonecznym. Licznik EXCOUNT-I zostat zaprojektowany do stosowania ze wszystkimi markami

i typami ogranicznikéw beziskiernikowych w réznych warunkach otoczenia.

Cechy konstrukcyjne

Tak jak inne liczniki przepie¢ produkcji ABB licznik EXCOUNT-I nie
wywiera negatywnego wplywu na napiecie obnizone ogranicznika.
Licznik EXCOUNT-I posiada szczelna, odporng na warunki
atmosferyczne obudowe przystosowang do zastosowan
napowietrznych o wytrzymatosci zwarciowej odpowiadajacej
parametrom ogranicznikdw przepie¢. EXCOUNT-| zostat
zaprojektowany w celu zapewnienia najwyzszego bezpieczenstwa

obstugi i przeszedt pomysinie proby zwarciowe przy pradzie 65 KA.

Licznik EXCOUNT-I nie wymaga zasilania zewnetrznego, poniewaz
posiada wbudowane wewnetrzne zrodto zasilania sktadajace

sie z kondensatora o wysokiej sprawnosci zasilanego ogniwem
stonecznym.

Wydwietlacz elektroniczny jest typu ciektokrystalicznego
(cholesterycznego). Zapewnia to najwyzsza jakos¢ odczytu, nawet
przy bezposrednim nastonecznieniu. Wyswietlacz jest dwustabilny,
€O oznacza, ze pobdr energii odbywa sie tylko podczas
od$wiezania ekranu.

Rejestracja przepieé

Licznik EXCOUNT-I rejestruje przepiecia, dla kitdrych prad
wyladowczy ptyngcy przez ogranicznik jest wigkszy niz 10 A

Na elektronicznym wyswietlaczu pokazywana jest w sposéb ciagly
sumaryczna liczba wykrytych przepiec.

Pomiar pradu uptywu

Unikalna konstrukcja licznika ABB zapewnia pomiar catkowitego
pradu uptywu przeptywajacego przez ogranicznik bez narazania
bezpieczenstwa personelu.

Aby wykona¢ pomiar, nalezy skierowaé wiazke $wiatta

ze standardowego wskaznika laserowego na diode optyczng
licznika. EXCOUNT-I rozpoczyna pomiar wartosci catkowitego
pradu uptywu w ciagu kilku cykli i wyswietla jego $rednig warto$é
w miliamperach. Licznik automatycznie powraca do normalnego
trybu wyswietlania, wskazujac liczbe impulséw. W ten sposéb
pomiary mozna wykonywaé z bezpiecznej odlegtosci, bez
potrzeby zblizania sie do urzadzen.

Bezobstugowos¢

Licznik EXCOUNT-| zapewnia bezobstugowa prace przy
zastosowaniach napowietrznych. W warunkach duzego
zanieczyszczenia wyswietlacz i panele ogniwa stonecznego moga
jednak wymagac przetarcia przed wykonaniem pomiaru.
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EXCOUNT-|

Dane techniczne

Informacje og6ine

Warunki klimatyczne Konstrukcja wodoszczelna, IP67

Wersje licznika EXCOUNT-I
Licznik EXCOUNT-I moze by¢ dostarczany ze ziaczem wyjsciowym

(styk pomocniczy) w celu podtaczenia do zewnetrznego

Wytrzymalto$¢ zwarciowa 65 kA wg normy PN-EN 60099-4 ) o DA .
- : urzadzenia sygnalizujacego. Dostepne sg rowniez wersje
Zasilanie Whudowane ogniwa stoneczne . \ , , , ! .
(opcja z bateria do zastosowar wyposazone jedynie w funkcje zliczania przepiec.
whnetrzowych)
3 *
o > K
. . ., o % N x ».2
Rejestracja przepieé c h:3 g E x 2 52 =
a - > o8
Minimalna warto$¢ progowa zliczania 10 A 5 8 o % n 8 % 28
udaréw (8/20 pis) N & £S5 E iz« ;
Pojermnos$¢ pamieci licznika przepie¢ 999999 pomiardw (nadpisywana) o =
Rozdzielczo$é czasowa <05s Model
1HSA440000-C Tak - - -
Pomiar pradu uptywu 1HSA440000-E Tak - Tak -
Zakres pomiarowy catkowitego pradu  0,1-50 mAszczyt 1HSA440000-J Tak Tak - Tak
uptywu 1HSA440000-L* Tak Tak Tak Tak
Zakres czestotliwosci pomiaru 48 - 62 Hz
PR P Styk pomochiczy impulsowy moze byé stosowany z napieciem statym lub
Diugos¢ fal wskaznika laserowego 630 Nm przemiennym (maks. 250 V, 1 A). Do styku pomocniczego licznika EXCOUNT-I
nalezy osobno podtaczyé przekaznik pomocniczy o odpowiednim typie (nie
dostarczany jako wyposazenie standardowe).
95
11 69.5_,
_@17
> o
@ | S 158
l Okolo 500
14 76
Wymiary Styk pomocniczy wyprowadzony
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kablem dwuzytowym (2 x 1 mm)
1HSA440000-E i THSA440000-L



Monitor ogranicznikow przepiec typu

EXCOUNT-II

EXCOUNT-II jest najbardziej zaawansowanym urzadzeniem w tej gamie produktéw, taczac w sobie unikalny wyglad oraz
rozbudowane mozliwoéci. Obejmujg one szereg funkcji zwigzanych ze zliczaniem przepieé oraz najwazniejsze funkcje

do pomiaru pradéw uptywu. Monitor EXCOUNT-II oferuje uzytkownikom mozliwo$é rejestrowania przepie¢ wystepujacych
w sieci oraz zaawansowany zdalny monitoring stanu ogranicznikéw.

Cechy konstrukcyjne

EXCOUNT-II jest unikalnym systemem monitorowania oferujacym
mozliwos¢ oceny stanu catej stacji elektroenergetycznej poprzez
monitorowanie przepie¢ pojawiajacych sie w sieci. Kazdy
ogranicznik przepie¢ jest wyposazony w czujnik rejestrujacy
taczna liczbe przepie¢, amplitude udaru, czas i date wystapienia
oraz prad uptywu ogranicznika. Pomiary moga by¢ w dowolnym
momencie odczytane zdalnie za pomocg komunikatora recznego
(oraz opcjonalnej anteny zewnetrznej).

W poréwnaniu z konwencjonalnymi licznikami zdalny odczyt
zapewnia wieksze bezpieczenistwo personelu obstugi. Dzieki
zasiegowi komunikacji wynoszacemu do 60 m (lub 120 m

z anteng zewnetrzna) osoba dokonujaca odczytu nie musi
nawet znajdowa¢ sie w obrebie stacji, co eliminuje konieczno$¢
uzyskiwania odpowiednich pozwolen na wejécie na teren stacji
lub posiadania odpowiednich uprawnien elektrycznych.

Zarejestrowane dane mozna przesta¢ do komputera w celu
wykonania dalszych analiz statystycznych. Monitor EXCOUNT-
Il jest dostarczany ze specjainym programem utatwiajacym
pobieranie pomiardow z komunikatora oraz wykonywanie analiz
i raportoéw z zebranych danych.

Rejestracja przepieé

EXCOUNT-II oferuje duzo wiecej niz tylko zliczanie przepiec.
Urzadzenie prowadzi zapis daty i czasu wystapienia oraz
amplitudy kazdego przepiecia, dla ktérego prad wyladowczy
ptynacy przez ogranicznik jest wiekszy niz 10 A. Rejestrowanie
Gzasu wystgpienia i amplitudy zapewnia uzytkownikom szerszag
informacje o przepieciach w sieci i pracy ogranicznika.

Pomiar pradu uptywu i monitorowanie stanu ogranicznika
Monitor EXCOUNT-II oferuje mozliwosé pomiaru catkowitego
pradu uptywu oraz skladowej czynnej pradu ptynacego przez
ogranicznik. Zmierzona warto$¢ sktadowej czynnej pradu

jest dobrym wskaznikiem stanu ogranicznika i jego zdolnosci

do dalszej eksploatacji. Zastosowana metoda pomiaru oparta jest
na analizie trzeciej harmonicznej pradu uptywu i jest uznawana

za najbardzie] niezawodng metode pomiaru do monitorowania
stanu (zgodnie z norma PN-EN 60099-5).

Bezpieczenstwo

Licznik posiada szczelna, odporng na warunki atmosferyczne
obudowe przystosowana do zastosowan napowietrznych

o wytrzymatosci zwarciowej odpowiadajacej parametrom
ogranicznika, do ktérego jest podtaczony. Urzadzenie nie
wymaga zasilania zewnetrznego, poniewaz posiada wbudowane
wewnetrzne zrédio zasilania sktadajace sie z kondensatora

0 wysokie] sprawnoéci zasilanego automatycznie przez ogniwo
stoneczne lub czujnik pola elektrycznego.
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EXCOUNT-II

Dane techniczne

Informacje ogdlne Wersje monitora EXCOUNT-II

Warunki inmat;;czne Konstrukcja wodoszczelna, IP67 Monitory E)gCIOUNT—III se;ldgstepne dlla dvyéoh réZnyoh )
Wytrzymatosé zwarciowa 65 KA wg normy PN-EN 60099-4 ozgstothwosm w zaleznosci od opowazugcych przepisow
Jasianie Whiidowane ogniwa sloneczne krajowych. W celu dodatkowych informagcji nalezy

i czujnik pola elektrycznego skontaktowaé si¢ z ABB.

(opcja z bateria do zastosowan

wnetrzowych) Czujnik
Model Czestotliwosé
Rejestrator przepie¢ 1HSA441 000-A dla 868,35 MHz
Minimalna wartos¢ progowa 10A 1HSA441 000-C dla 916,50 MHz
zliczania udaréw (8/20 ps)
Zakres amplitudy udaréw (8/20 ps)  10-99 A Czujniki do montazu odwréconego
100-999 A Model Czestotliwose
10004999 A odel zestotliwosé
5000-9999 A 1HSA441 000-D dla 868,35 MHz
>10 000 A 1HSA441 000-E dla 916,50 MHz
Znacznik czasu Tak
Rozdzielczo$é czasowa <05s Komunikator — model 1
Pojemno$é pamieci 1000 pomiaréw (nadpisywana) Zastosowanie: pomiar catkowitego pragdu uptywu i parametrow przepiecia
Model Czestotliwosé
Pomiar pradu uptywu 1HSA442 000-C dla 868,35 MHz
Zakres pomiarowy catkowitego 0,2-12mA,,, 1HSA442 000-E dla 916,50 MHz
pradu uptywu
Zakres pomiarowy sktadowej 10 - 2000 pA Komunikator — model 2
czynnej pradu uptywu (wartos¢ Zastosowania: pomiar catkowitego pradu uptywu, skladowej czynnej pradu
szczytowa) uplywu i parametrow przepiecia.
Zakres czestotliwosci pomiaru 48 - 62 Hz Model Czestotliwosé
1HSA442 000-A dla 868,35 MHz
1HSA442 000-D dla 916,50 MHz

Antena zewnetrzna

Model Czestotliwosé
1HSA446 000-A dla 868,35 MHz
1HSA446 000-B dla 916,50 MHz
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EXCOUNT-II
Wymiary
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Antena zewnetrzna
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